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1. INTRODUCCION

La informacion sobre la precipitacién pluvial es ampliamente utilizada
por las diversas disciplinas de la meteorologfa y la climatologfa. Esta in-
formacién no sélo es itil cuando la precipitacion pluvial alcanza la su-
perficie de la tierra, sino también como un fenémeno del estado actual
del clima. Como es de suponer, la intensidad de precipitacién pluvial
(IPP) es de interés para los Sistemas Inteligentes de Transporte—ITS!, en
. particular para:

* La meteorologia de caminos
¢ La meteorologia urbana

Es evidente que las altas intensidades de precipitacién (liquidas o s6li-
das) afectan el transporte y el comercio. Los edificios pueden dafiarse,
los caminos y otras infraestructuras pueden bloquearse en caso de tener
un sistema de drenaje y escorrentia insuficiente. Pronésticos oportunos,
de corto término, pueden reducir estos riesgos. También, registros con-
fiables de las mediciones de intensidad pueden ayudar a mejorar el dis-
efio de los sistemas de escorrentia, el disefio de vialidades y la seleccién
de rutas de trdfico alternas que contribuyan a la prevencién de atascos
debidos a la desaceleraciéon de vehiculos sobre el pavimento mojado, ac-
cidentes viales imputables a la lluvia y fallas eléctricas de los sistemas de
sefializacién durante un evento de lluvia intensa.








